¢En qué casos se usa
la senalizacion en
la noche?

Estos son los casos mas importantes y sus
alternativas:

e El trafico circula en una sola direccion y
luego alterna a la direccion.
- Sefales de trafico temporales,
dispositivos de ayuda de senalizacion
automatizados (AFAD).

e Puntos de acceso de vehiculos/equipo.
= Cierre de carril.

e Control de la interseccion.
= Sefales de trafico temporales, policias
uniformados.

e Detencion temporal del trafico.
= Un bloqueo movil en la carretera,
policias uniformados y vehiculos
de patrulla.

e Encargados de la sefalizacion como
alertas.

- Plan de control de tréafico interno
(ITCP), zonas donde no se puede
retroceder, dispositivos para retroceder
y retrovisores.

e Encargados de la sefalizacion para
el control de la velocidad.
= Policia, sefales de mensajes cambi-
ables (CMS) activadas por radar,
velocidad de transito vigilada
automaticamente.
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¢Qué peligros hay con
la senalizacion
en la noche?

El uso de senalizacion en la noche es muy

diferente al uso de sefnalizacion en el dia.
Preocupaciones:

e Los riesgos aumentan en la noche.

e |a visibilidad es reducida, los conductores
tienen deficiencias.

Recomendaciones generales:

e Para sefalizar en la noche, se emplean
personas solo si es necesario.

e Provea luz temporal para todos los en-
cargados de senalizar.

e Cuando no es necesario tener encarga-
dos de sefalizar es mejor tener sefales
temporales o policias.

¢cCuales son las
operaciones
de senalizacion .
apropiadas?

Deben seguirse las directivas

(direcciones) del MUTCD.*
Operacion correcta:

e Buen equipo de iluminacion.
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e Encargados de la
sefalizacién bien capacitados.

e Evitar detener el trafico circulante.
e Advance signing.
e Comunicacion por sefales avanzada

e La persona encargada de la sefializacion
debe estar en un buen lugar y tener una
ruta de escape.

e Los encargados de la sefializar deben
llevar vestimenta de Clase 3 o Clase E.

Evite resplandor.

¢Qué iluminacion es
necesaria?

Las personas encargadas de la senalizacion
deben ser totalmente visibles en la noche.
Mejores practicas:
e Dar iluminacién temporal a todas las
estaciones.

e Proveer luz adicional permanente en la
carretera.

e Evitar:
= El resplandor.

- Las sombras
= La luz por detras

e Usar torres con reflectores o focos u
otras fuentes de luz desde arriba.

e |luminacion temporal necesaria para los
encargados de la sefializacion.

Flaggers y todos los otros trabajadores deben
ser totalmente visibles de noche.



